Hydromag „T“-DN20

Umweltfreundliches Kalkschutzsystem ohne Salz und Chemie zur sicheren Verhütung von Kalkablagerungen in allen Trink- und Brauchwasserinstallationen. Umweltfreundliches TÜV/GS geprüftes Gerät für die Behandlung von kalkabscheidendem Wasser. 

Das wissenschaftlich gesicherte Funktionsprinzip beruht auf der kathodisch induzierten Impfkristallbildung. Zur Erzielung des maximalen Wirkungsgrades und einer langen Lebensdauer der aktiven Wirkeinheit, stellt sich die Anlage vollautomatisch auf die Verbrauchsgegebenheiten sowie auf die Wasserqualität ein. Erfolgreiche Wirksamkeitsprüfung nach DVGW W-512.

Mikroprozessorsteuerung mit großem Grafikdisplay (weiß/blau), optischer und akustischer Störmeldung (programmierbar). Anzeige aller relevanten Daten und Betriebszustände wie Betrieb, Störung, Restkapazität, Modulwechsel, Wasserfluss, Behandlungsintensität u. v. m. Übersichtliche Menüführung mit Sprachwahl, Uhrzeit, verschiedenen Anzeigeneinstellungen und Abfragen. Betriebsstundenzähler für „Netz EIN“ und „Behandlung aktiv“. Kontinuierliche Messung von Durchfluss, Temperatur und Leitfähigkeit, automatische Optimierung der Behandlungsintensität in Abhängigkeit der aktuellen Wasser- und Betriebsbedingungen. Automatische Initialisierung, kontinuierliche Selbstüberwachung, Automatik-Reset bei reversiblen Störungen. Anbindungsmöglichkeit für GLT über potentialfreien Störmelde-Kontakt. Integrierte Schnittstelle für Fernabfrage der Prozeßparameter und Betriebsdaten über GSM-Modem (Modem und Software sind nicht im Lieferumfang enthalten / OPTIONAL).


Technische Daten:
Rohranschluss:					¾ “ Zoll – DN 20
Nenndurchfluss:					3,0 m³/h
Druckverlust bei Nenndurchfluss			0,5 bar
Wassertemperatur min./max.:			5 / 30 °C
Betriebsdruck max.:					10 bar
Stromanschluss					230 V / 50 Hz
Schutzart 						IP 65 
Leistungsaufnahme bei Wasserbehandlung:	25 – 70 Watt
Leistungsaufnahme in Stand-By:			7,5 Watt

Mikroprozessorsteuerung in Wandgehäuse
Höhe:							240 mm
Breite:							264 mm
Tiefe:							141 mm 

Wasserbehandlungseinheit:
Einbaulänge:						318 ±10 mm
Höhe:							400 ± 10 mm
Tiefe zur Rohrmitte:					92,5 ± 10 mm 
Betriebsgewicht:					9 kg
