

Rückspülschutzfilter – vollautomatisch

Typ HYDROFIL dino-TOP-A-100 – 1 ½“ – 2“



(Anschlußstück erforderlich)

vollautomatischer Rückspülfilter mit Druckminderer und 2 Manometern, 

Vordruck-Anzeigenbereich 0 – 16 bar, Nachdruckregelbereich 1,5 – 

16 bar, werkseitig eingestellt auf 4 bar. Filterkopf und Zylinder aus Rot-

guss,  Rückspülfilterelement mit Hydraulik-Absaugsystem aus Kunststoff. 

Elektronik mit variabler Zeit-/Rückspülimpulsautomatik ZA-M-100 in spritz-

wassergeschütztem Kunststoffgehäuse. LD-Anzeige für Netzspannung und 

Funktion. Anschlussfertig mit 1,5 m Netzkabel und Schukostecker. Rück-

spülintervalle einstellbar von 10 Minuten bis 100 Tagen und 5 bis 15 Rück-

spülimpulse. Werkseitig ist der Rückspülintervall auf 30 Tage und 5 Rück-

spülimpulse  eingestellt. Rückspüldauer ca. 20 Sekunden, mit zusätzlicher 

Handauslösertaste und Sicherheitsabschaltung, bei Stromausfall schließt 

das Magnetventil automatisch. Netzspannung 24 – 230 V, 50/60 Hz., 8 Watt

Technische Daten:

Nenndruck



PN 16

Betriebsdruck



1,5 – 16 bar

Wasser-/Umgebungstemperatur

30/40°C

Filterfeinheit



99 / 128 µm

für Nennweite



DN 40 - 50

Durchflussleistung  max.
 

9,0 m³/h

Einbauhöhe/Tiefe (ab Rohrmitte)

410/205 mm

